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Устройство
Благодарим

 
Вас

 
за

 
покупку

 
продукта

 
компании

 
Dison. Перед

 
использованием, 

прочтите
 

данную
 

инструкцию, чтобы
 

быть
 

уверенным
 

в
 

грамотном
 

управлении
 устройства.

1.
 

Индикатор
 

включения
2.

 
Режим

 
видеосвета

 
/ 

стробоскопа
3.

 
Режим

 
LED

 
света

4.
 

Выбор
 

звукового
 

режима
5.

 
Режим

 
ИКсигнала

6.
 

Мощность
 

вспышки
7.

 
Счетчик

 
сделанных

 
вспышек

8.
 

Мощность
 

LED света
9.

 
Батарея

10.
 

ИК
 

приемник
11.

 
LCD экран

12.
 

Вкл./Выкл, изменение
 мощности

13.
 

Кнопка
 

вверх/вниз
14.

 
Кнопка

 
теста

15.
 

Кнопка
 

входа
 

в
 

Меню
16.

 
Кнопка

 
влево/вправо

17.
 

Закрепление
 положения

 
угла

 
устройства

18.
 

Зажимное
 

кольцо
19.

 
Выход

 
под

 синхрокабель
20.

 
Выход

 
под

 
DC6V

21.
 

Переключение
 каналов

22.
 

Пята
 

под
 

горячий
 башмак

23.
 

LED лампа
 

и
 

лампа
 вспышки



1.
 

Flash/ON –
 

режим
 

вспышки, режим
 

видео
 

света
 

отключен. Выберите
 

LED1 
OFF, чтобы

 
выключить

 
LED свет. Вы

 
можете

 
изменять

 
мощность

 
вспышки

 
от

 
2.0 

до
 

6.0, действующая
 

мощность
 

показывается
 

на
 

экране.
2.

 
FLASH/OFF

 
–

 
режим

 
видео

 
света, выберите

 
LED1, LED лампа

 
будет

 
светить

 
со

 средней
 

мощностью. Выберите
 

LED2 -
 

все
 

лампы
 

загорятся. LCD экран
 

будет
 показывать

 
мощность

 
LED света

 
от

 
2.0 до

 
6.0.

3.
 

BUZZ/OFF -
 

выкл. звука, BUZZ/ON -
 

вкл. звука.
4.

 
Режимы

 
ИК

 
сигнала:

•
 

М: Вспышка
 

на
 

горячем
 

башмаке
 

фотокамеры, удаленно
 

синхронизированная
 вспышка.

•
 

S1: ИК
 

вспышка.
•

 
S2: Вспышка, ИК

 
вспышка, непрерывная

 
съемка

 
(2 импульса

 
подряд), вспышка

 по
 

2му
 

кадру.
•

 
S3: Вспышка

 
на

 
горячем

 
башмак

 
фотокамеры, ИК

 
вспышка, удаленно

 синхронизированная
 

вспышка, непрерывная
 

вспышка
 

(5 импульсов
 

подряд).
•

 
S4: Вспышка

 
на

 
горячем

 
башмак

 
фотокамеры, ИК

 
вспышка, удаленно

 синхронизированная
 

вспышка, непрерывная
 

вспышка
 

(15 импульсов
 

подряд).

Функции



1.
 

Установите
 

устройство
 

на
 

горячий
 

башмак
 

фотокамеры
 

или
 

на
 

др. 
приспособление, зафиксируйте

 
устройство

 
и

 
установите

 
необходимый

 
угол.

2.
 

Установите
 

батареи
 

или
 

подключите
 

адаптер
 

питания. Включите
 

устройство, 
LCD экран

 
загорится

 
и

 
индикатор

 
включения

 
включится. Когда

 
устройство

 
будет

 готово
 

к
 

использованию, индикатор
 

включения
 

это
 

покажет, будет
 

издан
 

звуковой
 сигнал. LED свет

 
будет

 
гореть

 
на

 
средней

 
мощности. Устройство

 
будет

 
в

 
режиме

 ожидания.
3.

 
Мощность

 
увеличится

 
при

 
повороте

 
димера

 
мощности

 
вверх, уменьшится

 
при

 повороте
 

вниз.
4.

 
Используйте

 
кнопки

 
вверх/вниз

 
для

 
перехода

 
в

 
подразделах

 
меню. 

Используйте
 

кнопки
 

вправо/влево
 

для
 

необходимых
 

изменений
 

в
 

подразделе, 
нажмите

 
OK

 
для

 
применения

 
параметров.

5.
 

Нажмите
 

кнопку
 

«TEST»
 

для
 

ручного
 

тестирования.

Использование



Отражение
 

вспышки
Направьте

 
вспышку

 
на

 
стену

 
или

 
отражатель, от

 
которой/го

 
свет

 
отразится

 
на

 объект. Это
 

смягчит
 

световой
 

поток
 

и
 

уберет
 

тени. Свет
 

может
 

не
 

отразиться, если
 стена/отражатель

 
находятся

 
слишком

 
далеко. Стена/отражатель

 
должны

 
быть

 плоскими
 

и
 

светлых
 

тонов. 

Использование

Использование
 

фильтров
Вы

 
можете

 
использовать

 
4 фильтра

 
для

 
изменения

 
угла

 
света, который

 
Вам

 необходим. Вы
 

можете
 

использовать
 

фильтры
 

для
 

придания
 

необходимой
 температуры

 
свету.

FM
 

удаленное
 

управление
В

 
устройстве

 
встроен

 
приемник

 
беспроводного

 
сигнала, установите

 передатчик
 

на
 

фотокамеру. При
 

нажатии
 

спусковой
 

кнопки
 

на
 

фотокамере
 вспышка

 
даст

 
импульс. Устройство

 
будет

 
работать

 
на

 
удаленном

 
расстоянии, без

 препятствий, с
 

сохранением
 

мощности
 

импульса.



Установка
 

батарей
Следуйте

 
картинке

 
А1 для

 
установки

 
батареи, картинке

 
А2 

для
 

смены
 

батареи.

Использование

Установка
 

устройства
Установите

 
устройство

 
на

 
горячий

 
башмак

 
фотокамеры. 

Следуйте
 

картинке
 

В1 для
 

закрепления
 

устройства. Для
 извлечения

 
следуйте

 
картинке

 
В2, раскрутите

 
зажимное

 кольцо
 

и
 

извлеките
 

устройство
 

из
 

горячего
 

башмака.

Режимы
 

питания
Устройство

 
может

 
работать

 
от

 
батарей

 
типа

 
АА; Sony

 550/750/970
 

от
 

адаптера
 

через
 

прикуриватель
 

AC110/220V;  от
 сети. На

 
картинке

 
C1-

 
сетевой

 
адаптер, С2-

 
от

 
прикуривателя.



1.
 

Это
 

электронный
 

продукт, всякого
 

рода
 

вмешательства
 

могут
 

привести
 

к
 сбоям

 
в

 
работе, хотя

 
это

 
маловероятно.

2.
 

Внутри
 

высоковольтное
 

напряжение. Не
 

вскрывайте
 

устройство, Вы
 

можете
 получить

 
электрический

 
удар.

3.
 

При
 

долгом
 

не
 

использовании
 

выключайте
 

устройство
 

и
 

извлекайте
 

батареи
 (питание).

4.
 

Не
 

подвергайте
 

устройство
 

высоким
 

температурам, так же не оставляйте на
 солнцепеке.

5.
 

Не
 

подвергайте
 

устройство
 

влаге. 
6.

 
Не

 
используйте

 
рядом

 
с

 
устройством

 
воспламеняющиеся

 
газы, это

 
может

 
быть

 причиной
 

возгорания
 

или
 

пожара.
7.

 
Данное

 
устройство

 
работает

 
от

 
батарей, следуйте

 
инструкциям

 
по

 использованию
 

батарей
 

(установка, замена
 

и
 

т.п.). Несоблюдение
 

может
 

привести
 к

 
возгорания, физической

 
травме

 
или

 
выводу

 
устройства

 
из

 
строя.

8.
 

Вовремя
 

заменяйте
 

и
 

перезаряжайте
 

батареи.
9.

 
Возможно

 
использование

 
устройства

 
только

 
с

 
указанными

 
элементами

 питания.
10.

 
Если

 
произошел

 
несчастный

 
случай, выньте

 
батареи, выключите

 
устройство

 
и

 перестаньте
 

его
 

использовать.
•

 
Падение

 
или

 
сильное

 
повреждение.

•
 

Появился
 

странный
 

запах
 

или
 

дым.

Важно



Видеосвет
 

Dison. Комплектация

Аксессуары Х‐806 Х‐807 Х‐808

Батарейный
 

отсек + + +

Передатчик + + +

Выходной
 

разъем + + +

4 фильтра НЕТ + +

Функция
 

видео
 

света НЕТ + +

Батарея
 

550 + з/у Опционально Опционально +

AC
 

адаптер Опционально Опционально Опционально

Автомобильный
 

адаптер Опционально Опционально Опционально

Фильтры AC

 

адаптер Адаптер

 

от

 
прикуривателя

СумкаКрепеж

Передатчик СофтбоксСоты550 батарея Кассета

 

под

 

АА

 

батареи



Видеосвет
 

Dison. Комплектация
Модель Х‐806 Х‐807 Х‐808

Мощность 200w 200w 250w

Ведущее
 

число 42GN 42GN 50GN

Изменение
 

мощности 2.0‐6.0 градация

Время
 

перезарядки 1‐5 сек.

Температура
 

света 5500/+‐200К

Видео
 

свет 3W LED 18W LED 18W LED

Рабочая
 

дистанция 30 м.

Длительность
 

вспышки 1/1500 сек. –
 

1/800 сек.

Питание 4 АА
 

батареи; DC‐6V; Sony 550/750/970; Адаптер
 от

 
прикуривателя; AC 110/60HZ 220/50HZ

Угол
 

поворота
 

вверх/вниз 0‐90 градуса

Количество
 

вспышек При
 

использовании
 

4 АА
 

батареи: 150 (макс. 
 мощность)

Режим
 

ожидания После
 

60 мин. неиспользования
 

устройство
 перейдет

 
в

 
режим

 
ожидания



Теперь
 

вы
 

можете
 

использовать
 невероятный

 
продукт

 
Dison. Если

 
у

 
Вас

 возникли
 

вопросы, пожалуйста, 
 обратитесь

 
к

 
местному

 
дилеру

 
или

 посетите
 

сайт

www.pixelur.ruwww.pixelur.ru

+7+7‐‐812812‐‐905905‐‐4949‐‐1313
СПб.

http://www.pixelur.ru/
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