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Меры
 

предосторожности
Прочтите

 
данную

 
инструкцию

 
и

 
меры

 
предосторожности

 
перед

 использованием
 

устройства, чтобы
 

предотвратить
 

выход
 

устройства
 

из
 

строя
 

и
 получение

 
Вами

 
травмы.

1.
 

Не
 

пытайтесь
 

поместить
 

в
 

устройство
 

какие
 

либо
 

непредназначенные
 предметы

 
или

 
жидкость, это

 
может

 
привести

 
к

 
возгоранию

 
или

 
эл. замыканию.

2.
 

Избегайте
 

сильного
 

давления
 

на
 

экран.
3.

 
Используйте

 
для

 
питания

 
только

 
адаптер, входящий

 
в

 
комплект.

4.
 

Не
 

направляйте
 

монитор
 

во
 

время
 

работы
 

под
 

прямые
 

солнечные
 

лучи.
5.

 
Никогда

 
не

 
закрывайте

 
вентиляционные

 
решетки, это

 
может

 
привести

 
к

 выводу
 

устройства
 

из
 

строя.
6.

 
При

 
появлении

 
дыма

 
или

 
запаха

 
из

 
устройства, выключите

 
его

 
и

 
отнесите

 
в

 сервис.
7.

 
Не

 
вскрывайте

 
и

 
не

 
модифицируйте

 
устройство, это

 
может

 
привести

 
к

 
выводу

 его
 

из
 

строя.
8.

 
Не

 
подвергайте

 
устройство

 
воздействию

 
прямых

 
солнечный

 
лучей, теплу

 
и

 влажным
 

условиям.
9.

 
Не

 
используйте

 
устройство

 
вблизи

 
горючих

 
и

 
летучих

 
веществ, таких

 
как

 спирт
 

или
 

бензин.
10.

 
Держите

 
в

 
недоступном

 
для

 
детей

 
месте.



Доп. меры
 

предосторожности

Использование
 

батарей
Батареи

 
могут

 
возгореться

 
или

 
потечь, при

 
неправильном

 
использовании.

• Используйте
 

только
 

батареи, идущие
 

в
 

комплекте
 

к
 

устройству.
• Не

 
укорачивайте

 
и

 
не

 
изменяйте

 
батареи.

• Убедитесь, что
 

устройство
 

выключено, перед
 

заменой
 

батарей.
• Не

 
оставляйте

 
батареи

 
в

 
условиях

 
высоких

 
температур

 
и

 
огня.

• Не
 

подвергайте
 

устройство
 

влаге
 

или
 

воде.

Использование
 

ЗУ
• Держите

 
в

 
сухости, иначе

 
может

 
привести

 
к

 
возгоранию

 
или

 
эл. замыканию.

• Пыль
 

на
 

или
 

вблизи
 

«вилки»
 

должны
 

быть
 

удалены
 

сухой
 

тканью. Может
 привести

 
к

 
возгоранию.

• Не
 

беритесь
 

за
 

кабель
 

питания
 

или
 

рядом
 

с
 

ЗУ
 

во
 

время
 

грозы, может
 привести

 
к

 
эл. шоку.

• Не
 

повреждайте, не
 

модифицируйте, не
 

сгибайте
 

кабель
 

питания. Не
 оставляйте

 
в

 
условиях

 
высокой

 
температуры. При

 
неполадках

 
отнесите

 
в

 сервисный
 

центр. Нарушение
 

этих
 

правил
 

может
 

привести
 

к
 

возгоранию
 

или
 

эл. 
замыканию.
• Не

 
трогайте

 
и

 
не

 
используйте

 
устройство

 
мокрыми

 
руками, может

 
привести

 
к

 эл. шоку. 



Чистка
 

монитора
Используйте

 
мягкую

 
сухую

 
ткань

 
для

 
чистки. Вы

 
можете

 
ее

 
использовать

 
с

 мягкими
 

чистящими
 

средствами, чтобы
 

удалить
 

трудно
 

выводимые
 

пятна, затем
 необходимо

 
вытереть

 
сухой

 
тканью.

Не
 

используйте
 

сильные
 

чистящие
 

средства, такие
 

как
 

растворитель, бензин
 или

 
спирт, они

 
могут

 
повредить

 
поверхность

 
экрана.

Доп. меры
 

предосторожности



• Диагональ
 

экрана: 7”
• Размерность: 16:9 / 4:3 
• Пиксели: 800 х480
• Глубина

 
цвета: 24 bit

 
(16,8M цветов)

• Яркость: 250 cd
 

/ m 2
• Контрастность: 500:1
• Угол

 
обзора: 140°/120

• Размер: 175 x 130 х
 

32 мм
• Размер

 
экрана: 154 х

 
86 мм

• Стандарты:
 

NTSC / PAL 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 3G, HD
• Вес: 422г

Технические
 

характеристики



1.
 

TFT LCD
 

экран
2.

 
Инфракрасное

 
окно

3.
 

Кнопки
 

управления
4.

 
Разъем

 
под

 
винт

 
1/4

Устройство

Вкл./Выкл.
AV1/AV2/HD-SDI/HDMI или

 
DVI

 
выходы

Кнопка
 

вниз: Настройка
 

контраста/ переход
 

по
 меню

Кнопка
 

вверх: Настройка
 

яркости/ переход
 

по
 

меню
Menu: Активацию

 
панели

 
Меню.

Exit: Цвет/ выбор
 

режима
 

B&W
Размерность: 16/9 или

 
4/3



Устройство

5.
 

Аудио
 

выход
6.

 
Разъем

 
под

 
винт

 
¼

7.
 

3.5мм
 

Jack
 

выход
 

(моно)
8.

 
5.8-16V DC

 
выход

 
питания

9.
 

HDMI
 

или
 

DVI
 

выход
 

(стерео)
10.

 
AV1

 
Input

11.
 

AV1 Output
12.

 
AV2 Input

13.
 

AV2 Output

14.
 

Аудио
 

вход
15.

 
Аудио

 
выход

16.
 

HD-SDI
 

вход
17.

 
HD-SDI

 
выход

18.
 

Функциональный
 переходник

 
с

 
горячего

 
башмака

 на
 

винт
 

¼
19.

 
Верхнее

 
зажимное

 
кольцо

20.
 

Закрепление
 

угла
 

наклона
21.

 
Нижнее

 
зажимное

 
кольцо



Пульт
 

ДУ

Вкл./Выкл.
AV1/AV2/HD-SDI/HDMI или

 
DVI

 
выходы

Кнопка
 

вниз: Настройка
 

контраста/ переход
 

по
 

меню
Кнопка

 
вверх: Настройка

 
яркости/ переход

 
по

 
меню

Menu: Активацию
 

панели
 

Меню.
Exit: Цвет/ выбор

 
режима

 
B&W



Установка

Самый
 

простой
 

способ
 

использования
 

LCD
 

монитора
 

–
 

установка
 

его
 непосредственно

 
на

 
фото/видео

 
камеру. Специальное

 
крепление

 
(в комплекте) 

позволит
 

Вам
 

установить
 

монитор
 

под
 

нужным
 

углом. К
 

адаптеру
 

питания
 

в
 комплекте

 
прилагается

 
специальный

 
брекет

 
для

 
установки. Также

 
адаптер

 
питания

 может
 

быть
 

установлен
 

непосредственно
 

на
 

задней
 

панели
 

монитора
 

(винт
 

для
 установки

 
в

 
комплекте). Используйте

 
специальный

 
кабель

 
(в комплекте) для

 передачи
 

питания
 

выносному
 

монитору
 

от
 

адаптера.



Начало
 

работы

Установите
 

Li-ion
 

батарею
 

на
 

адаптер
 

питания, убедитесь, что
 

кабель
 

надежно
 подсоединен. При

 
использовании

 
внешнего

 
питания

 
(в

 
комплекте

 
его

 
нет), 

подсоедините
 

кабель
 

(5.8-16.8V) в
 

разъем
 

питания
 

монитора
 

Использование
 несовместимых

 
источников

 
питания

 
может

 
привести

 
к

 
повреждению

 
устройства

 
и

 отказом
 

в
 

гарантийном
 

ремонте. Подсоедините
 

фото/видео
 

камеру
 

к
 

монитору
 через

 
кабель

 
(HDMI и

 
Mini HDMI

 
в комплекте). Нажмите

 
кнопку

 
Вкл./Выкл. и

 красный
 

индикатор
 

выключится, устройство
 

перейдет
 

в
 

рабочий
 

режим. Если
 сигнал

 
на

 
монитор

 
не

 
поступает, индикатор

 
будет

 
мигать

 
красным

 
и

 
на

 
мониторе

 появится
 

надпись
 

«No Signal». Задний
 

фон
 

будет
 

синим, если
 

в
 

настройках
 

меню
 установлено

 
«Blue Screen».

• DVI вход
 

только
 

для
 

Canon 5D II.



Меню

Нажмите
 

кнопку
 

«Menu»
 

для
 

перехода
 

между
 

подразделами. Используйте
 кнопки

 
вверх/вниз

 
для

 
выбора

 
подраздела: Цвет, Размерность, Настройки, 

Функции
 

и
 

Звук, для
 

перехода
 

в
 

подраздел
 

нажмите
 

кнопку
 

«Menu».

Подраздел

Иконки

Меню
 

подраздела
Сигнал

Цвет
Размерность
Настройки
Функции
Звук



Цвет

Нажмите
 

кнопку
 

«Menu», найдите
 

подраздел
 

«Color», используя
 

кнопки
 вверх/вниз, нажмите

 
кнопку

 
«Menu»

 
для

 
перехода

 
в

 
подраздел. Используйте

 кнопки
 

вверх/вниз
 

для
 

выбора
 

параметра
 

подраздела:
• Яркость

 
(Brightness): 0-100

• Контрастность
 

(Contrast): 0-100
• Насыщенность

 
(Saturation): 0-100

• Четкость
 

(Sharpness): 0-100
• Цветовая

 
температура

 
(Color temp): 9300К, 6500К, 3200К, Пользовательская

 (R,G,B 0-250)



Настройки

Нажмите
 

кнопку
 

«Menu», найдите
 

подраздел
 

«OSD», используя
 

кнопки
 вверх/вниз, нажмите

 
кнопку

 
«Menu»

 
для

 
перехода

 
в

 
подраздел. Используйте

 кнопки
 

вверх/вниз
 

для
 

выбора
 

параметра
 

подраздела:
• Язык

 
(Language): Китайский/Английский

• Высота
 

(H Position): 0-100
• Ширина

 
(L Position): 0-100

• OSD выход
 

(OSD Timeout): Выкл. (OFF), 5-60 сек.
• Прозрачность: Выкл.(OFF), 1-7



Настройки

Нажмите
 

кнопку
 

«Menu», найдите
 

подраздел
 

«Function», используя
 

кнопки
 вверх/вниз, нажмите

 
кнопку

 
«Menu»

 
для

 
перехода

 
в

 
подраздел. Используйте

 кнопки
 

вверх/вниз
 

для
 

выбора
 

параметра
 

подраздела:
• Перезагрузка

 
Reset

• Размерность
 

(Display Ratio): 16:9/4:3/Auto
• Синий

 
экран: Вкл./Выкл. (On/OFF) 

• Поворот
 

по
 

горизонтали
 

(Flip Horizontal): Вкл./Выкл. (On/OFF)
• Поворот

 
по

 
вертикали

 
(Flip Vertical): Вкл./Выкл. (On/OFF)



Звук

Нажмите
 

кнопку
 

«Menu», найдите
 

подраздел
 

«Sound», используя
 

кнопки
 вверх/вниз, нажмите

 
кнопку

 
«Menu»

 
для

 
перехода

 
в

 
подраздел. Используйте

 кнопки
 

вверх/вниз
 

для
 

выбора
 

параметра
 

подраздела:
• Громкость: 0-100
• Mute: Вкл./Выкл. (ON/OFF)



Установка
 

защитного
 

козырька

Защитный
 

козырек
 

поставляется
 

в
 

комплекте
 

с
 

устройством, для
 

защиты
 

от
 солнца. Выньте

 
козырек

 
из

 
упаковки, снимите

 
защитную

 
пленку

 
с

 
экрана

 монитора. Примерьте
 

козырек
 

на
 

мониторе, визуально
 

запомните
 

положение
 скрепляющих

 
наклеек

 
козырька. Оделите

 
наклейки

 
от

 
козырька

 
(не

 
снимая

 клеящейся
 

пленки). Будьте
 

аккуратны
 

и
 

внимательны. Снимите
 

клеящуюся
 

пленку
 с

 
1ой

 
наклейки, приложите

 
на

 
соответствующее

 
место

 
монитора

 
и

 
зажмите. 

Повторите
 

процедуру
 

для
 

2 других
 

наклеек. Теперь
 

можно
 

устанавливать/отделять
 козырек

 
от

 
устройства

 
в

 
любое

 
время.



Неисправности

1.
 

Монитор
 

передает
 

только
 

черно-белое
 

изображение
• Убедитесь, что

 
настройки

 
цвета, контрастности, яркости

 
и

 
насыщенности

 выставлены
 

в
 

правильном
 

положении.
• Нажмите

 
кнопку

 
«Exit»

 
для

 
переключения

 
между

 
режимами

 
Цветной/Черно-

 белый
2.

 
Нет

 
изображения

 
после

 
включения

 
устройства

• Убедитесь, что
 

устройство
 

включено.
• Убедитесь, что

 
батареи

 
заряжен, кабели

 
надежно

 
подключены.

3.
 

Изображение
 

на
 

экране
 

искажено
• Установите

 
размерность

 
экрана

 
(16:9 или

 
4:3) в

 
соответствии

 
с

 
фото/видео

 камерой.
• Убедитесь, что

 
кабели

 
надежно

 
подключены. Неисправные

 
кабели

 
могут

 передавать
 

искаженный
 

сигнал, который
 

отображается
 

на
 

экране.



Теперь
 

вы
 

можете
 

использовать
 невероятный

 
продукт

 
F&V. Если

 
у

 
Вас

 возникли
 

вопросы, пожалуйста, 
 обратитесь

 
к

 
местному

 
дилеру

 
или

 посетите

www.pixelur.ru
 www.fvlighting.com

+7‐812‐905‐49‐13
СПб

http://www.pixelur.ru/
http://www.fvlighting.com/
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