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Приемник

1.
 

Cветодиод
 

запуска
2.

 
Спусковая/тестовая

 
кнопка

3.
 

Переключение
 

групп/выключение
4.

 
Гнездо

 
синхронизирующего

 
кабеля

5.
 

Батарейный
 

отсек
6.

 
Гнездо

 
под

 
башмак

 
с

 
отверстием

 
¼

7.
 

Переключение
 

каналов.



Передатчик

1.
 

Cветодиод
 

запуска
2.

 
Спусковая/тестовая

 
кнопка

3.
 

Индикатор
 

задействованных
 

групп
4.

 
Переключение

 
групп/выключение

5.
 

Гнездо
 

синхронизирующего
 

кабеля
6.

 
Батарейный

 
отсек

7.
 

Гнездо
 

под
 

горячий
 

башмак
8.

 
Переключение

 
каналов



Таблица
 

совместимости

Модель Передатчик Приемник

Для
 

Canon Canon Оригинальные
 вспышки, студийные

 вспышки, Metz, 
 SUNPAK, Sigma, 
 Yongnuo

Для
 

Nikon Nikon,
 

Samsung, Fujifilm, Pantex

Для
 

Sony Sony, Minolta

Для
 

Olympus/Panasonic Olympus/Panasonic

С
 

какими
 

фотокамерами
 

и
 

вспышками
 

будет
 

работать
 

Rook
 

в
 

зависимости
 

от
 модели.

1.
 

Убедитесь, что
 

фотокамера
 

выключена
 

перед
 

установкой
 

устройства.
2.

 
Устройство

 
нельзя

 
подвергать

 
сильной

 
вибрации.

3.
 

При
 

долгом
 

неиспользовании, выключите
 

приемник
 

и
 

передатчик
 

и
 

извлеките
 батареи.

4.
 

При
 

установке
 

батарей
 

в
 

антиполяризационном
 

положении, устройство
 

может
 быть

 
выведено

 
из

 
строя.

5.
 

Следите, чтобы
 

устройство
 

не
 

подвергалось
 

высоким
 

температурам
 

и
 

не
 

было
 намочено.

Перед
 

использованием



Устройство
1.

 
ROOK-

 
профессиональный

 
радиосинхронизатор.

2.
 

Передатчик
 

имеет
 

сквозной
 

TTL
 

канал, может
 

быть
 

синхронизирован
 

со
 студийными

 
вспышка

 
через

 
кабель(в комплекте).

3.
 

Поддерживается
 

функция
 

вывода
 

вспышки
 

из
 

сна.
4.

 
За

 
исключением

 
студийных

 
вспышек

 
и

 
вспышек, подключаемых

 
через

 
PC

 разъем,
 

скорость
 

синхронизации
 

составляет
 

до
 

1/320(может
 

немного
 варьироваться

 
в

 
зависимости

 
от

 
модели

 
фотокамеры).

5.
 

Может
 

использоваться
 

как
 

беспроводной
 

пульт
 

ДУ.

•
 

Рабочая
 

частота
 

устройства: 2.4 GHz.
•

 
Рабочая

 
дистанция: до

 
200м.

•
 

Скорость
 

синхронизации: 1/200 сек.
•

 
Количество

 
групп: 3 (7 комбинаций)

•
 

Количество
 

каналов: 4
•

 
Время

 
ожидания: Приемник

 
–

 
250 часов. Передатчик

 
– 5 лет

•
 

Питание: АААх2
•

 
Вес: Передатчик

 
48.5 гр.(без

 
батарей). Приемник

 
44.0 гр.(без

 
батарей).                          

Технические
 

характеристики



Комплектация

•
 

Передатчик
 

ROOK                     1 шт.
•

 
Приемник

 
ROOK

 
1 шт.

•
 

Кабель
 

для
 

студийной
 

вспышки(3.5-3.5)                1 шт.
•

 
Кабель

 
для

 
студийной

 
вспышки(3.5-1/2)                1 шт.

•
 

Подставка
 

для
 

приемника
 

1 шт.
•

 
Защитная

 
вставка

 
под

 
горячий

 
башмак

 
2 шт.

•
 

Инструкция
 

1 шт. (англ.)

Защитная

 

вставка

 

под

 
горячий

 

башмак
Подставка

 

для

 

приемника



Подготовка
 

к
 

использованию

Установите
 

на
 

передатчике
 

и
 

приемнике
 

один
 

и
 

тот
 

же
 

канал.
Установите

 
батареи

 
как

 
показано

 
на

 
картинке

 
справа.

Включение/выключение
Передатчик:
Удерживайте

 
кнопку

 
в

 
течении

 
2 секунд, до

 
момента

 
когда

 
светоиндикатор

 группы
 

загорится
 

на
 

2 секунды
 

и
 

покажет
 

задействованную
 

группу. Передатчик
 может

 
использоваться

 
для

 
запуска

 
вспышки

 
или

 
в

 
качестве

 
пульта

 
ДУ. Выключение

 устройства
 

осуществляется
 

удержание
 

кнопки
 

в
 

течении
 

2 сек., после
 

светодиод
 моргнет

 
3 раза. После

 
чего

 
питание

 
будет

 
выключено.

Установка
 

батарей



Приемник
Передвиньте

 
переключатель

 
групп

 
в

 
положение

 
А, В или С, приемник

 
будет

 оставаться
 

в
 

выбранной
 

группе
 

и
 

светодиод
 

будет
 

моргать
 

каждые
 

2 секунды.
Передвиньте

 
переключатель

 
в

 
положение

 
OFF , питание

 
будет

 
отключено, 

светодиод
 

перестанет
 

моргать.
При

 
долгом

 
неиспользовании

 
следует

 
выключить

 
приемник

 
и

 
передатчик

 
и

 извлечь
 

батареи.

Управление
 

каналами
Установите

 
приемник

 
и

 
передатчик

 
на

 
один

 
тот

 
же

 
канал.

1.
 

Передвигайте
 

переключатель
 

для
 

смены
 

канала.
2.

 
Каналы

 
меняются

 
:СН1 –

 
СН2 –

 
СН3 –

 
СН4

Приемник
 
Передатчик Приемник

 
Передатчик



Управление
 

группами
Управление

 
группами

 
на

 
передатчике

1.
 

Нажатием
 

кнопки
 

загорятся
 

светодиоды, задействованных
 

в
 

данный
 момент, групп. 

2.
 

Нажмите на кнопку
 

еще раз, чтобы
 

изменить
 

схему
 

задействованных
 

групп.
3.

 
Возможные

 
схемы

 
задействованных

 
групп:

4.
 

В
 

течении
 

2 секунд, после
 

установки
 

схемы
 

групп, светодиод/ы
 

погаснут.
Светодиоды

 
А, В, С

 
показывают

 
группы, работающие

 
с

 
передатчиком

 
в

 
данный

 момент. 

Управление
 

группами
 

на
 

приемнике
Передвиньте

 
переключатель

 
в

 
положение

 
А, В или С, 

соответствующая
 

группа
 

будет
 

задействована.
Приемник

 
будет

 
получать

 
сигнал

 
с

 
передатчика, если

 только
 

приемник
 

выставлен
 

на
 

группу, которая
 задействована

 
передатчиком

 
в

 
данный

 
момент.



Тестирование
1.

 
Проверьте

 
вкл. устройств

2.
 

Убедитесь, что
 

при
 

включение
 

светодиоды
 

устройств
 

подали
 

сигналы
3.

 
Установите

 
группы

 
на

 
устройствах

 
в

 
одинаковое

 
положение.

Проверка
 

приемника:

1.
 

Установите
 

вспышку
 

на
 

приемник, включите
 

вспышку, установите
 

мощность
 вспышки

 
на

 
максимум.

2.
 

Нажмите
 

тестовую
 

кнопку
 

на
 

приемнике.
3.

 
Нажмите

 
тестовую

 
кнопку

 
на

 
передатчике.



Подключение
 

устройства
 

к
 

фототехнике

Подключение
 

передатчика
 

к
 

фотоаппарату
 

через
 

горячий
 башмак

1.
 

Установите
 

передатчик
 

в
 

горячий
 

башмак
 

фотоаппарата, как
 показано

 
на

 
рисунке.

2.
 

Закрутите
 

зажимное
 

кольцо
 

на
 

передатчике(влево).

Подключение
 

передатчика
 

к
 

фотоаппарату
 

через
 

кабель
 

РС-
 3.5

1.
 

Подсоедините
 

кабель
 

РС-3.5 в
 

разъем
 

передатчика
 

3.5мм.
2.

 
Подсоедините

 
кабель

 
РС-3.5 в

 
РС

 
разъем

 
фотоаппарата.

Подключение
 

приемника
 

к
 

студийной
 

вспышке
1.

 
Приклейте

 
подставку

 
для

 
приемника

 
к

 
студийной

 вспышке
 

(рис. справа).
2.

 
Закрепите

 
приемник

 
на

 
студийной

 
вспышке.

3.
 

Подсоедините
 

кабель
 

3.5-3.5 или
 

3.5-1/2 к
 

студийной
 вспышке.

4.
 

Подсоедините
 

кабель
 

в
 

разъем
 

3.5 на
 

приемнике.  



Подключение
 

вспышки
 

к
 

приемнику
1.

 
Разблокируйте

 
фиксатор

 
на

 
вспышке.

2.
 

Установите
 

вспышку
 

в
 

горячий
 

башмак
 

приемника.
3.

 
Зафиксируйте

 
вспышку

 
на

 
приемнике.

Подключение
 

приемника
 

к
 

фотоаппарату
1.

 
Установите

 
пультовый

 
кабель(3.5 мм) в

 
гнездо

 
приемника.

2.
 

Подсоедините
 

кабель
 

в
 

пультовый
 

разъем
 

на
 

фотоаппарате. 



Варианты
 

использования
 

устройства
 

в
 

картинках

Вспышка, поддерживающая

 

функции

 

TTL

 

(удаленная

 

TTL-

 
кабелем) + студийная

 

вспышка, в

 

удаленном

 

управлении.

Вспышка, поддерживающая

 

функции

 

TTL(удаленная

 

TTL-

 
кабелем) + вспышка, в

 

удаленном

 

управлении.



Вспышка, поддерживающая

 

функции

 

TTL

 

+ студийная

 

вспышка, в

 
удаленном

 

управлении.

Вспышка, поддерживающая

 

функции

 

TTL

 

+ вспышка, в

 

удаленном

 
управлении.



Студийная

 

вспышка, в

 

удаленном

 
управлении.

Вспышка, в

 

удаленном

 

управлении.



Вспышка, поддерживающая

 

функции

 

TTL

 

(удаленная

 

TTL-кабелем) + вспышка, 
подключенная

 

через

 

синхрокабель

 

+ студийная

 

вспышка, в

 

удаленном

 

управлении.

Вспышка

 

на

 

фотокамере

 

+ Студийная

 

вспышка, в удаленном

 
управлении



Работа
 

с
 

группами

Приемники

 

А, В, С

 

работают

 

с

 

передатчиком, выставленном

 

на

 
А, В, С

 

группы.

Приемники

 

А, В

 

работают

 

с

 

передатчиком, выставленном

 

на

 

А, 
В, группы.



Приемник
 

В
 

работает
 

с
 

передатчиком, выставленном
 

на
 

В
 

группу.



При
 

использовании
 

модели
 

устройства
 несочетающейся

 
с

 
фотокамерой. 

Когда
 

передатчик
 

используется
 

с
 

несочетающейся
 камерой:

•
 

Аккуратно
 

нажмите
 

на
 

кнопку
 

передатчика. 
Использование

 
устройства

 
с

 
несочетающейся

 
камерой

 аналогично
 

сочетающейся.
•

 
Если

 
интервал

 
между

 
2 кадрами

 
более

 
30 секунд, 

необходимо
 

нажать
 

кнопку
 

на
 

передатчике
 

снова, иначе
 

он
 может

 
«потерять»

 
вспышку.



Использование
 

устройства
 

в
 качестве

 
пульта

 
ДУ

1.
 

Сделайте
 

полунажатие
 

на
 

спусковой
 

кнопке, на
 

передатчике
 

и
 

приемнике
 загорятся

 
зеленые

 
индикаторы, подтверждающие

 
что

 
камера

 
фокусируется.

2.
 

Полное
 

нажатие
 

спусковой
 

кнопки, на
 

передатчике
 

и
 

приемнике
 

загорятся
 красные

 
индикаторы, означающие

 
начало

 
съемки

 
кадра.

•
 

Некоторые
 

модели
 

фотоаппаратов
 

не
 

позволяют
 

сделать
 кадр

 
без

 
предварительной

 
фокусировки, в этом случае

 используйте
 

режим
 

«MF».
•

 
Кабель

 
должен

 
быть

 
надежно

 
подключен. 



Управление
 

ведомыми
 

фотокамерами

•
 

Пультовый
 

кабель
 

должен
 

быть
 

надежно
 

подключен.
•

 
Полунажатием

 
спусковой

 
кнопки

 
ведущая

 
и

 
ведомые

 
фотокамеры

 
начинают

 фокусироваться. При
 

полном
 

нажатии
 

спусковой
 

кнопки
 

все
 

фотокамеры
 

начнут
 съемку

 
кадра.

•
 

Если
 

фотокамеры
 

имеют
 

разное
 

время
 

реакции, время
 

начала
 

съемки
 

кадра
 могут

 
немного

 
отличатся.

•
 

Некоторые
 

модели
 

фотоаппаратов
 

не
 

позволяют
 

сделать
 

кадр
 

без
 предварительной

 
фокусировки, в

 
этом

 
случае

 
используйте

 
режим

 
«MF».

•
 

Фотокамера
 

может
 

не
 

фокусироваться, если
 

передатчик
 

не
 

сочетается
 

с
 фотокамерой.



Теперь
 

вы
 

можете
 

использовать
 невероятный

 
продукт

 
PIXEL. Если

 
у

 
Вас

 возникли
 

вопросы, пожалуйста, 
 обратитесь

 
к

 
местному

 
дилеру

 
или

 посетите
 www.pixelur.ru

 www.pixelhk.com

http://www.pixelur.ru/
http://www.pixelhk.com/
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