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Инструкция

Благодарим
 

Вас
 

за
 

покупку
 

высококачественного
 

продукта
 

Pixel Soldier. 
Устройство

 
может

 
использоваться

 
для

 
одиночной

 
или

 
групповой

 
синхронизации, 

также
 

поддерживает
 

функции
 

радио
 

пульта
 

ДУ. Передатчик
 

может
 

быть
 

настроен
 на

 
одну

 
из

 
3 групп

 
или

 
их

 
комбинации. Soldier

 
имеет

 
скорость

 
синхронизации

 
до

 1/250 сек.
Soldier

 
работает

 
на

 
частоте

 
2.4CHz. Выбор

 
одного

 
из

 
16 каналов, посредством

 перекрестных
 

настроек
 

групп
 

и
 

каналов, предоставляет
 

большую
 

мобильность
 

в
 ваших

 
действиях. Уникальная

 
энергосберегающая

 
технология

 
увеличивает

 
время

 работы
 

приемника
 

и
 

передатчика.
Перед

 
применением

 
устройства, рекомендуется

 
прочесть

 
данную

 
инструкцию.

*Максимальная
 

скорость
 

синхронизации
 

может
 

варьироваться
 

от
 

модели
 фотокамеры

 
и

 
вспышки(но

 
не

 
превышает

 
1/250 сек.).



1.
 

Убедитесь, что
 

фотокамера
 

выключена
 

перед
 

установкой
 

устройства.
2.

 
Устройство

 
нельзя

 
подвергать

 
сильной

 
вибрации.

3.
 

При
 

долгом
 

неиспользовании, выключите
 

приемник
 

и
 

передатчик
 

и
 

извлеките
 батареи.

4.
 

При
 

установке
 

батарей
 

в
 

антиполяризационном
 

положении, устройство
 

может
 быть

 
выведено

 
из

 
строя.

5.
 

Не
 

отсоединяйте
 

провода
 

и
 

устройства, пока
 

они
 

подключены
 

к
 

фотокамере. 
6.

 
Следите, чтобы

 
устройство

 
не

 
подвергалось

 
высоким

 
температурам

 
и

 
не

 
было

 намочено.

Перед
 

использованием



Устройство
1.

 
Рабочая

 
частота

 
–

 
2.4GHz, FSK

 
модуляция, 16 каналов.

2.
 

Приемник
 

может
 

быть
 

настроен
 

на
 

1 из
 

3х
 

групп. Через
 

передатчик
 

вы
 

можете
 работать

 
с

 
любой

 
из

 
групп

 
вспышек

 
А, В

 
или

 
С

 
или

 
любой

 
их

 
комбинацией.

3.
 

Поддерживает
 

работу
 

множества
 

приемников
 

в
 

одной
 

группе.
4.

 
Скорость

 
синхронизации

 
со

 
вспышкой

 
до

 
1/250 сек.

5.
 

Функция
 

вывода
 

вспышки
 

из
 

сна.
6.

 
Приемник

 
синхронизируется

 
со

 
вспышками

 
через

 
горячий

 
башмак

 
и

 
со

 студийными
 

вспышками
 

через
 

специальный
 

кабель.
7.

 
Функция

 
радио

 
пульта

 
ДУ

 
возможна

 
только

 
с

 
подключением

 
пультового

 кабеля.
8.

 
Рабочая

 
дистанция

 
– 80 м.

9.
 

Энергосберегающая
 

система
 

позволяет
 

находиться
 

в
 

режиме
 

ожидания: 
передатчик

 
до

 
2 лет, приемник

 
до

 
300 часов.

10.
 

Устройства
 

позволяет
 

использовать
 

перезаряжаемые
 

батареи.
11.

 
Устройство

 
позволяет

 
использовать

 
блок

 
переменного

 
тока

 
питания.



Комплектация

•
 

Передатчик
 

1 шт.
•

 
Приемник

 
1 шт.

•
 

ААА
 

батарея
 

2 шт.
•

 
CR-2032 батарея

 
1шт.

•
 

Кабель
 

для
 

студийной
 

вспышки(2.5 >
 

3.5мм)               1 шт.
•

 
Кабель

 
для

 
студийной

 
вспышки(2.5

 
>

 
6.3мм)               1 шт.

•
 

Подставка
 

для
 

приемника
 

1 шт.
•

 
Защитная

 
вставка

 
под

 
горячий

 
башмак

 
1 шт.

•
 

Инструкция
 

1 шт. (англ.)

Не
 

используйте
 

«подставку
 

для
 

приемника»
 

в
 

качестве
 

подставки
 

для
 вспышки, она

 
не

 
рассчитана

 
на

 
столь

 
большой

 
вес.



Модель Передатчик Приемник

Для

 

Canon Canon: 7D/

 

5D серия/ 1D серия/

 

1100D/

 

1000D/

 

600D/

 
550D/

 

500D/

 

450D/

 

400D/

 

350D/

 

300D/

 

60D/

 

50D/

 

40D/

 

30D/

 
20D/

 

10D
PowerShot: G10/

 

G11/

 

G12

580 EXII, 580 EX, 550 EX, 
430 EXII, 430 EX, 420 EX, 
380 EX, 320 EX, 270 EXII, 
270 EX, 220 EX

Для

 

Nikon Nikon: D300

 

серия/ D3 серия/ D2 серия/ D1 серия/

 

D700/

 
D200/

 

N90s/

 

F90/

 

F90X/

 

F6/

 

F5/

 

D80/

 

D70s/

 

D7000/

 

D5100/

 
D5000/

 

D3100/

 

D90

SB-900, SB-800, SB-700, 
SB-600, SB-400

Для

 

Sony Sony: a900/

 

a850/

 

a700/

 

a550/

 

a500/

 

a450/

 

a400/ a350/ 

 
a300/ a200/ a100
Konica Minolta Dynax: 7D, 5D, DiMAGE 9, 7Hi, 7i

HVL‐F58AM, F56AM, F43AM, 

 
F42AM, F36AM, F20AM

Для

 

Olympus/
Panasonic

Olympus: PENE‐P1/ E‐P2/ E‐620/ E‐550/ E‐520/ E‐510/ E‐450/ 

 
E‐420/ E‐410/ E‐400/ E‐100/ SP‐510UZ/ 550UZ/ 560UZ/ 

 
590UZ/ 570UZ/ 565UZ/ E‐1/ E‐3/ E‐10/ E‐20/ E‐30
Panasonic: DMC‐FZ50/ 50K/ 50S/ 30/ 30K/ 30S/ 20/ 20K/ 20S/ 

 
LC‐1/ G2/ G1/ G10G1/ GF1/ GH1/ GH2/ L10/ LC1 

Olympus: FL‐50R, FL‐50, FL‐

 
36R, FL‐36, FL‐20, FL‐14
Panasonic: FL220, FL360, 

 
FL500

Таблица
 

совместимости
С

 
какими

 
фотокамерами

 
и

 
вспышками

 
будет

 
работать

 
Rook

 
в

 
зависимости

 
от

 модели.

Данная
 

информация
 

актуальна
 

на
 

1 мая
 

2011 г.



Приемник

1.
 

Cветодиод
 

запуска
2.

 
Переключение

 
групп/выключение

3.
 

Горячий
 

башмак
4.

 
Гнездо

 
синхронизирующего

 
кабеля

5.
 

Батарейный
 

отсек
6.

 
Гнездо

 
под

 
башмак

 
с

 
отверстием

 
¼

7.
 

Переключение
 

каналов.

1

2

4
3

5

7

6



Передатчик

1.
 

Cветодиод
 

запуска
2.

 
Спусковая/тестовая

 
кнопка

3.
 

Индикатор
 

задействованных
 

групп
4.

 
Переключение

 
групп/выключение

5.
 

Батарейный
 

отсек
6.

 
Гнездо

 
под

 
горячий

 
башмак

7.
 

Переключение
 

каналов
8.

 
CR-2032

 
батарея

1
2

3
4

5

6

7

8



Передатчик
Замените

 
батарею, если

 
при

 
нажатии

 
спусковой

 кнопки
 

светодиод
 

запуска
 

не
 

срабатывает, или, когда
 радиус

 
действия

 
устройства

 
заметно

 
уменьшился.

Следуйте
 

согласно
 

нижеописанному:
1.

 
Снимите

 
защитную

 
крышку.

2.
 

Аккуратно
 

зажмите
 

металлический
 

элемент, 
извлеките

 
батарею.

3.
 

Замените
 

батарею
 

«+»
 

стороной
 

вверх, установите
 защитную

 
крышку

Установка
 

батарей

Приемник
1. Снимите

 
защитную

 
крышку.

2. Извлеките
 

батареи.
3. Замените

 
батареи

 
в

 
правильном

 
поляризационном

 положении(как
 

указано
 

на
 

картинке)

«+»

 

сторона

Мет. элемент



Передатчик
1.

 
Удерживайте

 
кнопку

 
включения(она

 
же

 
для

 
настройки

 
групп) в

 течении
 

2 секунд, до
 

момента
 

когда
 

светоиндикатор
 

группы
 загорится

 
на

 
2 секунды

 
и

 
покажет

 
задействованную

 
группу, после

 передатчик
 

перейдет
 

в
 

режим
 

ожидания.
2.

 
Чтобы

 
выключить

 
устройство, удерживайте

 
кнопку

 включения(она
 

же
 

для
 

настройки
 

групп) в
 

течении
 

2 секунд. 
Светодиод

 
запуска

 
моргнет

 
красным

 
цветом, после

 
этого

 устройство
 

выключится.
3.

 
Выключайте

 
устройство, когда

 
не

 
используете

 
его.

Для
 

проверки
 

задействованных
 

групп: точечно
 

нажмите
 

на
 кнопку

 
включения, светодиоды

 
активных

 
групп

 
загорятся(только

 
в

 режиме
 

ожидания). 
Приемник

1.
 

Передвиньте
 

переключатель
 

групп
 

в
 

положение
 

А, В или С, 
приемник

 
будет

 
оставаться

 
в

 
выбранной

 
группе

 
и

 
светодиод

 
будет

 моргать
 

каждые
 

2 секунды.
2.

 
Передвиньте

 
переключатель

 
в

 
положение

 
OFF , питание

 
будет

 отключено, светодиод
 

перестанет
 

моргать.
При

 
долгом

 
неиспользовании

 
следует

 
выключить

 
приемник

 
и

 передатчик
 

и
 

извлечь
 

батареи.

Вкл/выкл
 

устройства



Установка
 

передатчика
Установка

1.
 

Выключите
 

фотокамеру
 

перед
 

установкой
 

передатчика.
2.

 
Открутите

 
зажимное

 
кольцо, как

 
на

 
картинке

 
справа.

3.
 

Установите
 

передатчик
 

в
 

горячий
 

башмак, как
 

на
 

картинке
 справа.

4.
 

Закрутите
 

зажимное
 

кольцо, как
 

на
 

картинке.
Извлечение

1.
 

Выкл. фотокамеру.
2.

 
Следуйте

 
инструкции

 
по

 
установке

 
в

 
обратном

 
порядке, 

отсоедините
 

передатчик
 

от
 

фотокамеры.

•
 

Проверьте
 

надежность
 

закрепления
 

устройства, иначе
 

возможны
 

сбои
 

в
 синхронизации

 
и

 
вывод

 
устройства

 
из

 
строя.

•
 

Если
 

не
 

удается
 

отсоединить
 

передатчик
 

от
 

фотокамеры, проверьте
 

разжато
 ли

 
зажимное

 
кольцо.

•
 

Не
 

извлекайте
 

передатчик
 

из
 

горячего
 

башмака
 

с
 

усилием, может
 

привести
 

к
 повреждению

 
фотокамеры

 
и

 
передатчика.



Установка
 

приемника
Установить

 
приемник

 
можно

 
2 способами: закрепить

 
через

 
отверстие

 
¼

 
в

 установочной
 

пяте
 

или
 

непосредственно
 

через
 

пяту
 

под
 

горячий
 

башмак.

Установка
 

приемника
 

на
 

специальную
 

подставку.
1.

 
Раскрутите

 
зажимное

 
кольцо

 
как

 
показано

 
на

 
рисунке

 
слева.

2.
 

Установите
 

приемник
 

на
 

подставку.
3.

 
Закрутите

 
зажимное

 
кольцо

 
как

 
показано

 
на

 
рисунке

 
справа.



Установка
 

приемника
 

на
 

стойку
 

типа
 

В.
1.

 
Раскрутите

 
зажимное

 
кольцо

 
как

 
на

 
картинке

 
слева.

2.
 

Установите
 

приемник
 

на
 

стойку
 

типа
 

В.
3.

 
Закрепите

 
приемник

 
зажимным

 
механизмом

 
на

 
стойке

 
типа

 
В.

Установка
 

приемника
 

на
 

студийной
 

вспышке
1.

 
Приклейте

 
подставку

 
для

 
приемника

 
к

 
студийной

 
вспышке

 (рис. справа).
2.

 
Раскрутите

 
зажимное

 
кольцо.

3.
 

Установите
 

приемник
 

на
 

подставку
 

как
 

на
 

картинке.
4.

 
Закрутите

 
зажимное

 
кольцо



Перед
 

подключением
 

приемника
 

к
 

вспышке
 

убедитесь, что
 вспышка

 
выключена, питание

 
приемника

 
включено, каналы

 
и

 
группы

 выстроены
 

верно.
1.

 
Разблокируйте

 
фиксатор

 
на

 
вспышке.

2.
 

Установите
 

вспышку
 

в
 

горячий
 

башмак
 

приемника.
3.

 
Зафиксируйте

 
вспышку

 
на

 
приемнике.

Подключение
 

приемника
 

к
 фотоаппарату

Для
 

использования
 

устройства
 

в
 

качестве
 

радио
 пульта

 
ДУ.

1.
 

Установите
 

пультовый
 

кабель(3.5 мм) в гнездо
 приемника.

2.
 

Подсоедините
 

кабель
 

в
 

пультовый
 

разъем
 

на
 фотоаппарате

Подключение
 

вспышки
 

к
 

приемнику

Подключение
 

приемника
 

к
 

студийной
 

вспышке
Подключение

 
приемника

 
к

 
студийной

 
вспышке

 
происходит

 
при

 
помощи

 кабелей, которые
 

идут
 

в
 

комплекте.
1.

 
Подсоедините

 
кабель

 
3.5 или

 
6.3мм. к

 
студийной

 
вспышке.

2.
 

Подсоедините
 

кабель
 

в
 

разъем
 

2.5мм.  на
 

приемнике.  



•
 

Установка
 

каналов
 

осуществляется
 

в
 

батарейном
 

отсеке
 

устройств
 

как
 показано

 
на

 
рисунке.

•
 

Откройте
 

батарейную
 

крышку
 

для
 

настройки
 

каналов.
•

 
16 каналов

 
предусмотрено.

•
 

Если
 

рядом
 

используют
 

систему
 

Soldier, убедитесь
 

что
 

вы
 

используете
 

разные
 каналы.

•
 

Перепроверяйте
 

установку
 

каналов
 

перед
 

использованием(должны
 

быть
 одинаково

 
выставлены).

Управление
 

каналами



На
 

передатчике
1.

 
Нажатием

 
кнопки

 
загорятся

 
светодиоды, задействованных

 
в

 
данный

 момент, групп. 
2.

 
Нажмите

 
на

 
кнопку

 
еще

 
раз, чтобы

 
изменить

 
схему

 
задействованных

 групп.
3.

 
Выберете

 
нужную

 
Вам

 
группу.

4.    В
 

течении
 

2 секунд, после
 

установки
 

схемы
 

групп, светодиод/ы
 

погаснут. 
Возможные

 
варианты

 
задействованных

 
групп: А; В; С; А, В; А, С; В, С; А, В, С. 

На
 

приемнике
•

 
Передвиньте

 
переключатель

 
в

 
положение

 
А, В или С, соответствующая

 группа
 

будет
 

задействована.
•

 
Приемник

 
будет

 
получать

 
сигнал

 
с

 
передатчика, если

 
только

 
приемник

 выставлен
 

на
 

группу, которая
 

задействована
 

передатчиком
 

в
 

данный
 

момент.

Управление
 

группами



1.
 

Проверьте, что
 

устройство
 

установлено
 

верно, включено, вспышка
 

включена.
2.

 
Полунажатие

 
спусковой

 
кнопки

 
на

 
фотокамере

 
выведет

 
удаленную

 
вспышку

 из
 

сна.
3.

 
Полное

 
нажатие

 
спусковой

 
кнопки

 
синхронизирует

 
фотокамеру

 
со

 
вспышкой.

•
 

Если
 

фотокамера
 

несовместима
 

с
 

устройством(На
 

фотокамере
 

Canon
 установлен

 
передатчик

 
для

 
Nikon). Сделайте

 
разовое

 
полунажатие

 
спусковой

 кнопки
 

на
 

передатчике, устройство
 

перейдет
 

в
 

режим
 

«совместимости»
 несочетающихся

 
устройств, это

 
позволит

 
синхронизировать

 
фотокамеру

 
с

 передатчиком. Если
 

не
 

сделать
 

кадр
 

в
 

течении
 

1минуты
 

или
 

интервал
 

между
 кадрами

 
более

 
1 минуты, передатчик

 
выйдет

 
из

 
режима

 
«совместимости».

•
 

Некоторым
 

вспышкам
 

требуется
 

какое-то
 

время
 

для
 

вывода
 

из
 

спящего
 режима, рекомендуется

 
удерживать

 
полунажатие

 
спусковой

 
кнопки

 
на

 фотокамере
 

соответствующее
 

время.

Использование
 

устройства.



Работа
 

с
 

группами

Приемники

 

А, В, С

 

работают

 

с

 

передатчиком, выставленном

 

на

 
А, В, С

 

группы.

Приемники

 

А, В

 

работают

 

с

 

передатчиком, выставленном

 

на

 

А, 
В, группы.



Приемник
 

В
 

работает
 

с
 

передатчиком, выставленном
 

на
 

В
 

группу.



Использование
 

устройства
 

в
 качестве

 
пульта

 
ДУ

1.
 

Используйте
 

пультовый
 

кабель
 

для
 

подключения
 

приемника
 

к
 

фотокамере.
2.

 
Установите

 
на

 
фотокамере

 
соответствующий

 
режим.

3.
 

Сделайте
 

полунажатие
 

на
 

спусковой
 

кнопке, на
 

передатчике
 

и
 

приемнике
 загорятся

 
зеленые

 
индикаторы, подтверждающие

 
что

 
камера

 
фокусируется.

4.
 

Полное
 

нажатие
 

спусковой
 

кнопки, на
 

передатчике
 

и
 

приемнике
 

загорятся
 красные

 
индикаторы, означающие

 
начало

 
съемки

 
кадра.

•
 

Некоторые
 

модели
 

фотоаппаратов
 

не
 

позволяют
 

сделать
 

кадр
 без

 
предварительной

 
фокусировки, в

 
этом

 
случае

 
используйте

 режим
 

«MF».
• Кабель

 
должен

 
быть

 
надежно

 
подключен. 



•
 

Рабочая
 

частота
 

устройства: 2.4 GHz.
•

 
Рабочая

 
дистанция: до

 
80 м.

•
 

Количество
 

каналов: 16.
•

 
Время ожидания приемника: 300 часов(2хААА

 
алкалиновые

 
батареи). 

•
 

Время
 

ожидания
 

передатчика: 2 года(CR-2032 литиевых
 

батарей).
•

 
Габариты

 
передатчика: 66х37.5х28.5 мм

 
(Длинна

 
Х

 
ширина

 
Х

 
высота).

•
 

Габариты
 

приемника: 80х37.5х30 мм
 

(Длинна
 

Х
 

ширина
 

Х
 

высота).
•

 
Вес: Передатчик

 
32.5 гр.(с

 
батареей). Приемник

 
60.5 гр.(с

 
батареями). 

В
 

данном
 

руководстве
 

информация
 

от
 

1 мая
 

2011. Если
 

вы
 

хотите
 

использовать
 данный

 
продукт

 
с

 
другими

 
продуктами

 
компании

 
Pixel, созданными

 
позднее

 
данной

 даты, пожалуйста
 

проконсультируйтесь
 

с
 

дилером
 

Pixel
 

для
 

получения
 

доп. 
информации.                                     

Технические
 

характеристики



Теперь
 

вы
 

можете
 

использовать
 невероятный

 
продукт

 
PIXEL. Если

 
у

 
Вас

 возникли
 

вопросы, пожалуйста, 
 обратитесь

 
к

 
местному

 
дилеру

 
или

 посетите
 www.pixelur.ru

 www.pixelhk.com

http://www.pixelur.ru/
http://www.pixelhk.com/
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